
Schlüter®-KERDI-DRAIN Áreas interiores
escoamento horizontal e sifão

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável V4A 

com parafusos 
10 x 10 cm

 
Desenho 1,  

aço inoxidável 
10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável  

bronze polido a óleo  
com parafusos 

10 x 10 cm

Design 1,  
aço inoxidável polido  

com alto brilho  
com parafusos 

10 x 10 cm

Série Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

D
N

 4
0/

50

Capacidade de escoamento: 0,4 l/s 
Altura mín. da construção: 75 (70) mm

Conjunto grelha/caixilho

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 EPD1 SGV

Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40

Série Schlüter®-KERDI-DRAIN

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/s 
Altura mín. da construção: 97 mm

Conjunto grelha/caixilho

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 EPD1 S

Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV

D
N

 5
0/

70

Capacidade de escoamento: 0,8 l/s 
Altura mín. da construção: 115 mm

Conjunto grelha/caixilho 

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

– – – – –

Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

– – – – –

 ​

Conjunto grelha/caixilho

Conjunto de escoamento  
de água no solo

​​As grelhas dispõem de 
uma extensão do caixilho 
e de uma fixação em altura 
(à excepção da KD R10 
ED4). Estas grelhas não 
estão equipadas com 
sifão, uma vez que este 
está integrado no conjunto 
de escoamento de água 
no solo.

Todas as grelhas incl. filtros 
de recolha de sujidade, 
excepto KD R10 ED4,  
KD R15 ED1 S,  
KD R15 ED1 SB e  
KD R15 ED1 SR.

​​As grelhas estão 
equipadas com um sifão 
e uma impermeabilização 
em forma de lábio.



Schlüter®-KERDI-DRAIN Áreas interiores
escoamento horizontal e sifão

Desenho 2,  
aço inoxidável 

escovado 
10 x 10 cm

Desenho 3,  
aço inoxidável 

escovado 
10 x 10 cm

Desenho 4,  
suporte de 

revestimento 
10 x 10 cm

Desenho 5,  
FLORAL 

aço escovado  
10 x 10 cm

Desenho 6,  
CURVE  

aço escovado  
10 x 10 cm

Desenho 7, 
PURE  

aço escovado  
10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

15 x 15 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

Ø 15 cm

Série Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

D
N

 4
0/

50

Capacidade de escoamento: 0,4 l/s 
Altura mín. da construção: 75 (70) mm

Conjunto grelha/caixilho  

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV KD IF 10 EB D5 GV KD IF 10 EB D6 GV KD IF 10 EB D7 GV – –

Conjunto de escoamento de água no solo 

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 – –

Série Schlüter®-KERDI-DRAIN

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/s 
Altura mín. da construção: 97 mm

Conjunto grelha/caixilho 

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD IF 10 EB D5 KD IF 10 EB D6 KD IF 10 EB D7 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV

D
N

 5
0/

70

Capacidade de escoamento: 0,8 l/s 
Altura mín. da construção: 115 mm

Conjunto grelha/caixilho 

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

– – – – – – KD R15 ED1 SB –

Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

– – – – – – KD BH 5070 GVB –

 ​

Conjunto grelha/caixilho

Conjunto de escoamento  
de água no solo

​​As grelhas dispõem de 
uma extensão do caixilho 
e de uma fixação em altura 
(à excepção da KD R10 
ED4). Estas grelhas não 
estão equipadas com 
sifão, uma vez que este 
está integrado no conjunto 
de escoamento de água 
no solo.

Todas as grelhas incl. filtros 
de recolha de sujidade, 
excepto KD R10 ED4,  
KD R15 ED1 S,  
KD R15 ED1 SB e  
KD R15 ED1 SR.

​​As grelhas estão 
equipadas com um sifão 
e uma impermeabilização 
em forma de lábio.



Schlüter®-KERDI-DRAIN Áreas interiores
Escoamento vertical e sifão

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável V4A 

com parafusos 
10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 

10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável bronze  

polido a óleo 
com parafusos 

10 x 10 cm

Design 1,  
aço inoxidável polido  

com alto brilho  
com parafusos 

10 x 10 cm

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 EPD1 S
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 EPD1 S
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 1,8 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho  
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

– – – – –
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
– – – – –

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 EPD1 SGV
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50

D
N

 7
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 EPD1 SGV
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70

D
N

 1
00

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 EPD1 SGV
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100

 ​

Conjunto grelha/caixilho

Conjunto de escoamento  
de água no solo

​​As grelhas dispõem de 
uma extensão do caixilho 
e de uma fixação em altura 
(à excepção da KD R10 
ED4). Estas grelhas não 
estão equipadas com 
sifão, uma vez que este 
está integrado no conjunto 
de escoamento de água 
no solo.

Todas as grelhas incl. filtros 
de recolha de sujidade, 
excepto KD R10 ED4,  
KD R15 ED1 S,  
KD R15 ED1 SB e  
KD R15 ED1 SR.

​​As grelhas estão 
equipadas com um sifão 
e uma impermeabilização 
em forma de lábio.



Schlüter®-KERDI-DRAIN Áreas interiores
Escoamento vertical e sifão

Desenho 2,  
aço inoxidável 

escovado 
10 x 10 cm

Desenho 3,  
aço inoxidável 

escovado 
10 x 10 cm

Desenho 4,  
suporte de 

revestimento 
10 x 10 cm

Design 5,  
FLORAL 
Edelstahl 
gebürstet  
10 x 10 cm

Design 6,  
CURVE  

Edelstahl 
gebürstet 
10 x 10 cm

Design 7, 
PURE  

Edelstahl 
gebürstet  
10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

15 x 15 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

Ø 15 cm

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho 
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD IF 10 EB D5 KD IF 10 EB D6 KD IF 10 EB D7 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho  
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD IF 10 EB D5 KD IF 10 EB D6 KD IF 10 EB D7 – –
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB – –

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 1,8 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho 
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

– – – – – – KD R15 ED1 SB –
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
– – – – – – KD BAV 50 GVB –

D
N

 5
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho  
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV KD IF 10 EB D5 GV KD IF 10 EB D6 GV KD IF 10 EB D7 GV – –
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 – –

D
N

 7
0

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho  
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV KD IF 10 EB D5 GV KD IF 10 EB D6 GV KD IF 10 EB D7 GV – –
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 – –

D
N

 1
00

Capacidade de escoamento: 0,6 l/seg.

Conjunto grelha/caixilho  
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV KD IF 10 EB D5 GV KD IF 10 EB D6 GV KD IF 10 EB D7 GV – –
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 – –

 ​

Conjunto grelha/caixilho

Conjunto de escoamento  
de água no solo

​​As grelhas dispõem de 
uma extensão do caixilho 
e de uma fixação em altura 
(à excepção da KD R10 
ED4). Estas grelhas não 
estão equipadas com 
sifão, uma vez que este 
está integrado no conjunto 
de escoamento de água 
no solo.

Todas as grelhas incl. filtros 
de recolha de sujidade, 
excepto KD R10 ED4,  
KD R15 ED1 S,  
KD R15 ED1 SB e  
KD R15 ED1 SR.

​​As grelhas estão 
equipadas com um sifão 
e uma impermeabilização 
em forma de lábio.



Schlüter®-KERDI-DRAIN Áreas exteriores
escoamento horizontal sem sifão

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 

V4A 
com parafusos 

10 x 10 cm

 
Desenho 1,  

aço inoxidável 
10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável bronze 

polido a óleo 
com parafusos 

10 x 10 cm

Desenho 2,  
aço inoxidável 

escovado 
10 x 10 cm

Desenho 3,  
aço inoxidável 

escovado 
10 x 10 cm

Desenho 4,  
suporte de 

revestimento 
10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

15 x 15 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

Ø 15 cm

D
N

 5
0

​

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B

D
N

 5
0

com ligação de impermeabilização para 
membranas betuminosas ou pvc

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB

D
N

 5
0

com ligação de impermeabilização para membranas 
betuminosas ou pvc, com encaixe para colocação 

solta incl. grelha decorativa KD R15 ED1 S

Conjunto completo
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

– – – – – – – KD BH 50 ASLVB –

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
– – – – – – – – –

 ​

Conjunto grelha/caixilho

Conjunto de escoamento  
de água no solo

​​As grelhas de todos os escoa-
mentos de água no solo dispõem 
de uma extensão do caixilho 
e de uma fixação em altura (à 
excepção da KD R10 ED4). Estas 
rostas não estão equipadas 
com sifão.

Todas as grelhas incl. filtros de 
recolha de sujidade, excepto  
KD R10 ED4, KD R15 ED1 S,  
KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN Áreas exteriores
escoamento vertical sem sifão

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 

V4A 
com parafusos 

10 x 10 cm

 
Desenho 1,  

aço inoxidável 
10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável bronze 

polido a óleo 
com parafusos 

10 x 10 cm

Desenho 2,  
aço inoxidável 

escovado 
10 x 10 cm

Desenho 3,  
aço inoxidável 

escovado 
10 x 10 cm

Desenho 4,  
suporte de 

revestimento 
10 x 10 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

15 x 15 cm

Desenho 1,  
aço inoxidável 
com parafusos 

Ø 15 cm

D
N

 5
0

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50

D
N

 7
0

​

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70

D
N

 1
00

​

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100

D
N

 5
0

​

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B

D
N

 5
0

com ligação de impermeabilização 
para membranas betuminosas ou pvc

Conjunto grelha/caixilho
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR
Conjunto de escoamento de água no solo

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB

D
N

 5
0

com ligação de impermeabilização para membranas 
betuminosas ou pvc, com encaixe para colocação 

solta incl. grelha decorativa KD R15 ED1 S

Conjunto completo
N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.

– – – – – – – KD BV 50 ASLVB –

N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art. N.º do art.
– – – – – – – – –
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Conjunto grelha/caixilho
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​​As grelhas de todos os 
escoamentos de água 
no solo dispõem de uma 
extensão do caixilho e 
de uma fixação em altura 
(à excepção da KD R10 
ED4). Estas rostas não 
estão equipadas com 
sifão.

Todas as grelhas incl. filtros 
de recolha de sujidade, 
excepto KD R10 ED4,  
KD R15 ED1 S,  
KD R15 ED1 SB e  
KD R15 ED1 SR.


