Modelos de texto para propostas:

_______kg de Schlüter®-KERDI-COLL como

cola vedante de dois componentes à base

de uma dispersão de acrilato sem solventes

e de um pó reactivo com cimento, para colar

e impermeabilizar as sobreposições das

membranas Schlüter®-KERDI. Para colagem

e impermeabilização da colagem das juntas

e ligações das fitas impermeáveis Schlüter®-

KERDI-KEBA sobre Schlüter®-KERDI, Schlüter

®-DITRA 25, Schlüter®-KERDI-BOARD ou

Schlüter®-DITRA-HEAT.

Utilizar Schlüter®-KERDI-COLL sob consideração

das indicações do fabricante e de

acordo com as regras.

N.º art.:_______________________________

Material:__________________________ €/m.

Mão-de-obra:______________________ €/m.

Total:_____________________________ €/m.

Modelos de texto para propostas:

_______kg de Schlüter®-KERDI-COLL-L como

cola vedante de dois componentes à base de

uma dispersão de acrilato sem solventes e de

um pó reativo com cimento com um tempo de

respiração mais longo para facilitar o trabalho

a temperaturas ambiente mais elevadas.

Para colagem e impermeabilização da

colagem das juntas e ligações das fitas

impermeáveis Schlüter®-KERDI-KEBA sobre

Schlüter®-KERDI, Schlüter®-DITRA 25,

Schlüter®-KERDI-BOARD ou Schlüter®-

DITRA-HEAT. Aplicar corretamente Schlüter

®-KERDI-COLL respeitando as indicações

do fabricante.

N.º art.:_______________________________

Material:__________________________ €/m.

Mão-de-obra:______________________ €/m.

Total:_____________________________ €/m.
