3.

DECLARACAO DE DESEMPENHO
segundo o anexo lll do regulamento (UE) n.® 305/2011

para o produto/conjunto Schluter®-KERDI
KERDI 200, KERDI 200/5M, KERDI-DS, KERDI-KEBA, KERDI-KERECK

N.° DoP5-13-001PT

Codigo de identificagdo univoco do tipo de produto:
ETA-09/0146

Numero do tipo, do lote ou de série ou outra caracteristica para identificar o produto de

construcéo segundo o artigo 11, alinea 4:
Numero do lote: ver produto

Finalidade prevista pelo fabricante ou finalidades previstas do produto de construgdo segundo
as especificacbes técnicas harmonizadas aplicaveis:

Sistema de impermeabilizagéo contra agua sobre paredes e pisos em areas interiores e exteriores.

Classificacdo do sistema e propriedades declaradas para o produto e o sistema
Ver anexo 1 da ETA-09/0146

Nome, nome comercial registado ou marca registada e morada de contacto do fabricante
segundo o artigo 11, alinea 5:
Schluter-Systems KG
Schmélestraflle 7
D-58640 Iserlohn

Eventualmente, nome e morada de contacto do mandatario incumbido, segundo o artigo 12,
alinea 2, com as seguintes tarefas:
nao relevante

Sistema ou sistemas para avaliar e verificar a resisténcia de desempenho do produto, segundo

o anexo V:
Sistema 2+

No caso de uma declaracdo de desempenho referente a um produto de construcéo abrangido
por uma norma harmonizada:
nao relevante

No caso de uma declaracdo de desempenho referente a um produto de construgdo para que
tenha sido emitida uma Avaliagdo Técnica Europeia:
A entidade alema de avaliacao técnica Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt) realizou o
ensaio de tipo do produto e apurou o seguinte:
Aprovacgao Técnica Europeia ETA-09/0146




Schiliiter
Sstems .E |

A entidade de ensaio notificada Saurefliesner-Vereinigung e. V., nimero de identificagéo 1212,

realizou a

primeira inspecgéo da fabrica e o controlo de produgéo de fabrica, bem como o controlo corrente
segundo o Sistema 2+ e apurou o seguinte:

certificacdo da conformidade do controlo de producgéo de fabrica

n.° 1212-BPR-1002

9. Poténcia declarada

Especificagao

Principais caracteristicas Poténcia técnica
harmonizada
Estanqueidade estanque
Coeficiente de difusdo de vapor de agua: Schliter-KERDI S¢=515m
Schliiter-KERDI-DS | Sy > 100 m
Espessura do material da membrana de isolamento 0,5 mm
Largura da membrana de isolamento 1 000 mm
Massa por superficie 290 g/m®
Assumed intended working life 25 anos
Reacgao ao fogo EN 13501-1 Classe E
Informacéo sobre substancias perigosas Nenhumas
Capacidade de cobertura de fissuras 1,5 mm ETA-09/0146
Resisténcia a traccdo = 0,2 MPa
Capacidade de cobertura de juntas estanque
Estanqueidade a penetracéo estanque
Estanqueidade com elevada pressdo de agua estanque
Resisténcia ao gelo e ao orvalho comprovada
Resisténcia a temperatura comprovada
Resisténcia a agua comprovada
Resisténcia a substancias alcalinas comprovada
Resisténcia ao cloreto comprovada

10. A poténcia do produto segundo os nimeros 1 e 2 corresponde a poténcia declarada segundo o
nimero 9. De acordo com o numero 4, a declaragdo de desempenho € da unica

responsabilidade do fabricante.

Assinado em representacao e em nome do fabricante por:

Udo Schliter, direccdo

(Nome e cargo)

Iserlohn, 12.06.2013

(Local e data da emisséo)

(Assinatura)




