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DECLARACAO DE DESEMPENHO
conforme regulamento delegado (UE) Nr. 574/2014

para os produtos Schliiter®-BEKOTEC EN/P e Schliiter®-BEKOTEC EN/PF
N.o DoP 10-16-005PT
1. Cddigo de identificagéo Unico do produto-tipo:
Schliter®-BEKOTEC EN/P, Schliiter®-BEKOTEC EN/PF
2. Utilizagdo(6es) prevista(s):

Placa com nédulos para betonilha em poliestireno extrudido para revestimentos com propriedades
de isolamento térmico (DEO dm conforme DIN 4108-10)

3. Fabricante:
Schluter Systems KG
Schmélestrale 7
D-58640 Iserlohn
4. Mandatario:
Nao relevante
5. Sistema(s) de avaliacdo e verificagéo da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 3
6. Norma harmonizada:
EN 13163:2012
Organismo(s) notificado(s):

MPA Stuttgart, nimero de identificagao 0672



7. Desempenho(s) declarado(s):

| ISchliitef
S

Especificacio
Caracteristicas principais Desempenho técnica
harmonizada
Resistividade térmica e condutividade térmica Rb =0,60m?2 K/W
A =0,033 W/mK
Comprimento 1060 mm - L(3)
Largura 757 mm - W(3)
Espessura 20mm-T(1)
Perpendicularidade S(1)
Nivelamento P(3)
Reac&o ao fogo conforme EN 13501-1 Classe E
Caracteristicas da durabilidade NPD
Estabilidade dimensional em clima normal DS(N)5
Tensao de compressé&o / resisténcia & compresso CS(10)200
Resisténcia a flexao BS 250
Resisténcia a tragdo vertical ao plano da placa NPD )
Deformagéo sob demanda definida de pressao e DLT(1)5 EN13163:2012
temperatura
Caracteristicas de fluéncia sob tensao de compressao | NPD
Resisténcia a degelo e congelamento NPD
Reducé&o de espessura a longo prazo NPD
Absorgéo de adgua sob imers&o por longo tempo NPD
Absorgéo de agua por difuséo por longo tempo NPD
Difus&o do vapor de agua NPD
Rigidez dinamica NPD
Espessura dL NPD
Compressibilidade NPD
Caracteristicas de incandescéncia NPD
Libertagc&o de substancias perigosas NPD

8. Documentagao Técnica Adequada e/ou Documentagado Técnica Especifica:

UZ - BWUO3 - 51140.03.04 de 24.01.2013

Relatorio de teste 903 2135 000-60 de 05.10.2016
Avis Technique 13/08-1036 de 24.06.2008

O desempenho do produto identificado acima estda em conformidade com o conjunto de
desempenhos declarados. A presente declaragéo de desempenho é emitida, em conformidade com
0 Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado
acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Marc Schliter, direcao
(nome e fungéo)

Iserlohn, 24.10.2016

(Local e data da emisséo)




