Modelo para ofertas:
Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-EK como perfi l de movimento de canto

de duas peças com uma samblagem de macho

e fêmea para juntas de bordo duradouras e

fl exíveis na área de transição entre solo/parede

com abas de fi xação perfuradas trapezoidais

em PVC duro e uma zona de dilatação em CPE

macio, câmara para inserir a do solo, adequado

para a absorção de deformações de até 8 mm,

e instalar de acordo com as regras. Devem ser

observadas as recomendações de aplicação

do fabricante.

Altura do perfi l U: _____________________mm

Altura do perfi l O:_____________________mm

Cor: ___________________________________

Art. no: ________________________________

Material: ____________________________€/m

Mão de obra: ________________________€/m

Total: _______________________________€/m
Modelo para ofertas:
Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-RF como perfi l de movimento de canto

de duas peças com uma samblagem de macho

e fêmea para juntas de bordo duradouras e fl exíveis

na área de transição entre solo/parede com

abas de fi xação perfuradas trapezoidais em PVC

duro e uma zona de dilatação em CPE macio,

adequado para a absorção de deformações de

até 8 mm, e instalar de acordo com as regras.

Devem ser observadas as recomendações de

aplicação do fabricante.

Altura do perfi l U: _____________________mm

Altura do perfi l O:_____________________mm

Cor: ___________________________________

Art. no: ________________________________

Material: ____________________________€/m

Mão de obra: ________________________€/m

Total: _______________________________€/m
